
TEATRO TIVOLI
Il Teatro Tivoli è stato costruito negli anni ’70 e ristrutturato completamente nel
2008. È gestito dalla Parrocchia di S.Rita. È situato sotto la Chiesa di Santa Rita. È
vicinissimo  alla  Fiera  ed  è  facilmente  raggiungibile  sia  dai  mezzi  pubblici  che
privati. Nelle vicinanze esiste una grande possibilità di parcheggiare gratuitamente.
Esiste anche un parcheggio interno del Teatro. Dati congressuali: Sale congressi n 1
- Platea posti N. 348 (di cui 2 per disabili) - Bar interno - Parcheggio gratuito e
adiacente. Accesso e servizi disabili.

Ingresso e biglietteria Via Massarenti,418 – Bologna
Telefono uffici 051/531171
Telefono biglietteria 051/532417
Email teatro@cinemativoli.it
Sito web www.cinemativoli.it
Scarico scene e merci Via Santa Rita 7 (di fronte) – Bologna 
Ingresso palcoscenico Via Santa Rita 7 (di fronte) – Bologna

N. Posti 348 (di cui 2 riservati a disabili)

Scarico scene e merci Tra porta e palco circa 10m. con 2 porte
Porta sul palco e sulla sala Larghezza m. 2,00 x altez. m. 2,40

Palcoscenico in legno scuro
Larghezza m. 12,00
Profondità m. 6,00
Declivio 3%
Boccascena Larghezza m. 9,00 x altezza 5,15
Sipario elettrico Altezza m. 6,00
Accesso palco dalla sala 2 porte laterali nella sala
Distanza prima fila dalla ribalta m. 1,70

Graticcio palco a soffitto con 1 tiro per fondale
Altezza soffitto m. 6,00
Staffe portafari in sala Altezza m. 6 regolabili – n. 6 ritorni 16A 220v per

lato
Dotazioni Fondale, quinte e soffitti neri



Luci
Carico elettrico 23 Kw
Tensione 380 V 3F + N + T
Ubicazione Cabina elettrica sul palco – 40 ritorni 16A 220V
Potenza prese 2x63A 380V – 1 16A 380V – 2x16A 220V

1 16A 220V fondo sala

Postazione segui persona centrale fondo sala (dist. da palco 25m.)

Luci frontali a dx 4 DTS  SCENA  LED  200  CT  Led  200W  Bianco
(temperatura variabile)
2 Teste Mobili Claypaky Mini-B Colore 280W

Luci frontali a dx 4 DTS  SCENA  LED  200  CT  Led  200W  Bianco
(temperatura variabile)
2 Teste Mobili Claypaky Mini-B Colore 280W

Luci a pioggia 2 PAR LED 100W Colore

Mixer luci ChamSys MagicQ Compact Connect

Audio
Ubicazione A fondo sala – ciabatta audio 14 IN + 2OUT)
Mixer Analogico Behringer RX1202FX 8 mono + 2 stereo
Microfoni 2 radiomicrofoni a gelato Sennheiser XSW 2

3 dinamici Stage line (DM-3 set)
Aste 2 a giraffa + 1 da tavolo
Speakers 2 Mackie 450W SRM450v2

Camerini 2 ampi saloni con presenza di lavabi e specchi
Bagni n.2


